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PRED INSTALACI ZASOBNIiKU SI POZORNE PRECTETE TENTO NAVOD!

Vazeny zakazniku,

DruZstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. Vam dékuji za rozhodnuti
pouzivat vyrobek nasi znacky. Témito predpisy Vdas sezndamime
s pouzitim, konstrukci, idrzbou a dalSimi informacemi o elektrickych

zasobnicich vody.
Vyrobek neni urcéen pro ovladani
a) osobami (véetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo
b) s nedostatecnymi znalostmi a zkuSenostmi, nejsou-li pod dohledem zodpovédné osoby
nebo nebyly-li ji fddné proskoleny.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na technickou zménu vyrobku. Vyrobek je uréen pro trvaly styk s pitnou vodou.

Vyrobek doporucujeme pouZzivat ve vnitinim prosttedi s teplotou vzduchu +2 °C az +45 °C a relativni vihkosti
max. 80 %.

Funkce a bezpecénost vyrobku byla provéfena Strojirenskym zkusebnim Ustavem v Brné.
Vydavatel Druistevni zavody DraZice - strojirna s.r.o., DraZice 69, Benatky nad lJizerou, 294 71, Ceskd
republika ujistuje, Ze obal splfiuje pozadavky § 3 a 4 zdkona €. 477/2001 Sb. o obalech a 0 zméné nékterych

zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Vyrobeno v Ceské republice.

Vyznam piktogramu pouZitych v navodu

Dulezité informace pro uZivatele zasobniku.

Doporuceni vyrobce, jehoz dodrzovani Vam zaruci bezproblémovy provoz a dlouhodobou

Zivotnost vyrobku.

POZOR!
DuleZité upozornéni, které musi byt dodrzeno.
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1.1 POPIS FUNKCE

Zasobnikovy ohtivac vody (ddle jen ohtivac) je uréen k akumulaénimu ohfevu uzitkové vody elektrickou
energii. Vodu ohfiva elektrické téleso ve smaltovaném tepelné izolovaném zasobniku. Téleso je v dobé
ohfevu ovladano termostatem, na kterém lIze plynule nastavit poZzadovanou teplotu (v rozsahu 0 °C az 77 °C).
Po dosaZeni zvolené teploty se ohfev automaticky prerusi. Ke spotfebé se pak pouZiva voda naakumulovand
v ohfivaci. V nadobé je neustale tlak vody z vodovodniho rfadu. Pfi otevieném ventilu teplé vody misici baterie
vytéka voda z ohfivace vytlaCovana tlakem studené vody z vodovodniho fadu. Teplda voda odtéka
z horni ¢asti a pritékajici voda zUstava ve spodni ¢asti ohfivace. Tlakovy princip umoznuje odbér teplé vody
v libovolném misté od ohfivace.

1.2 SDELENI PRO SPOTREBITELE

1.2.1 SPOTREBA TEPLE VODY

Spotieba teplé vody vdomacnosti je zavisla na poctu osob, mnozstvi sanitarniho vybaveni, délce,
priméru a izolaci trubkovych rozvodl v byté ¢i domé a na individudlnich zvycich uZivatelQ.

Nejlevnéjsi zplsob ohfevu vody je v Case snizené sazby elektrické energie.

Zjistéte, v jakych casovych intervalech Vam dodavatel elektrické energie poskytuje snizenou
d sazbu a podle toho zvolte pfislusny objem ohfivace tak, aby zasoba teplé vody pokryla spotfebu

Vasi domdacnosti.

1.2.2  USPORY ELEKTRICKE ENERGIE

d na termostatu ohtivace pouze na vysi, kterou nutné potrebujete k provozu domdacnosti. SnizZite
tak spotrebu elektrické energie, mnozstvi vdpennych usazenin na sténdch nddoby a na jimce
elektrického télesa.

| Ohfiva¢ vody je izolovan kvalitni polyuretanovou pénou bez freonl. Nastavte teplotu

1.2.3 POHOTOVOSTNIi SPOTREBA ELEKTRICKE ENERGIE

>

Pohotovostni spotieba je dle soucasné platné legislativy uvedena v hodnoté rocni spotieby teplé
vody (kWh), kterd je mérena dle odpovidajiciho vytaceciho profilu a dopocétena dle vzorci
a pozadavk( nafizeni EU ¢. 812/2013.
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OKHE OKHE (0] (;13 OKHE (0] (;13

R ONE/E30 ONE/E50 ONE/ES80 ONE/E100 ONE/E 120
OBJEM | 28 41 65 80 98
MAX. PROVOZNi PRETLAK bar 6
V NADOBE
ELEKTRICKE PRIPOJENI 1/N/PE ~ 230V/50Hz
DOPORUCENY JISTIC 10 A 16 A
PRIKON W 1100 2000
EL. KRYTi IP 44
MAX. PROVOZNi TEPLOTA .

C 80
TV
DOPORUCENA TEPLOTA TV °C 55
VYSKA OHRIVACE mm 617 845 1112 1327 1552
ROZMER OHRIVACE
$itka x hloubka mm >23x318
MAX. HMOTNOST
OHRIVACE BEZ VODY ke 22 31 46 >3 62
DOBA OHREVU EL. EN.
710 °C NA 60 °C hod 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0
SMISENA VODA V40 39,37 72,16 88,77 113,12 118,16
ZATEZOVY PROFIL S M M M M
TRIDA ENERGETICKE
UCINNOSTI ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
ENERGETICKA UCINNOST % 33 38 37 37 37
ROCNIi SPOTREBA EL.
ENERGIE kWh 561 1353 1378 1405 1403

Tabulka 1
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1.3 KONSTRUKCE A ZAKLADNI ROZMERY OHRIVACE

Nadoby ohfivace jsou vyrobené z ocelového plechu a zkousSeny 1,5 ndsobkem provozniho tlaku. Vnitfek
nadob je posmaltovdn. Ke spodnimu dnu nddob je nalisovana ptiruba, ke které je priSroubovano viko pfiruby.
Mezi viko ptiruby a pfirubu je vioZen tésnici krouzek. V jednom viku pfiruby jsou jimky pro umisténi topného
télesa a Cidel termostatu a bezpecCnostni pojistky a druhé viko pfiruby je bez jimek. Na matici M8
je namontovana anodova tyC. Elektroinstalace je umisténa pod plastovym odnimatelnym krytem. Popis
zakladnich ¢asti ohrivace - Obrazek 1. Rozméry ohfivacli - Obrazek 2

Obrazek 1

Kryt elektroinstalace

1. Ocelova smaltovana nadoba

2. Plast ohrivace

3. Polyuretanovd izolace

4. Jimka topného télesa, keramické topné téleso 2000 W, OKHE ONE/E 30 - 1100 W
5. lJimka cidla termostatu a indikatoru teploty

6. Mganoda

7. Napoustéci trubka

8.

9.

Indikator teploty
10. Provozni termostat s vnéjsim ovladanim a bezpecnostni pojistka
11. Vypoustéci trubka
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OKHE ONE/E 30 - 120
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Obrazek 2

- 3/4" vnéjsi

OKHE ONE/E30 OKHE ONE/E50 OKHE ONE/E80 OKHE ONE/E100 OKHE ONE/E 120

A 617 845 1112 1327 1552
B 318 318 318 318 318
D 523 523 523 523 523
E 500 730 920 1135 1360
F 350 560 750 950 1150
H 110 110 190 190 190
K 110 110 110 110 110
R 180 180 180 180 180
Tabulka 2
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2.1 PROVOZNIi PODMINKY

@

Ohfivac¢ se smi pouzivat vyluéné v souladu s podminkami uvedenymi na vykonovém Sstitku
a pokyny v tomto navodu. Kromé zakonné uznanych narodnich predpisi a norem se musi
dodrZovat také podminky pro pfipojeni stanovené mistnimi elektrickymi a vodnimi podniky,
jakoZ i navod na montdz a obsluhu.

Teplota v misté instalace ohfivate musi byt vyssi nez +2 °C, mistnost nesmi zamrznout.
Namontovani ohfivace se musi provést na takovém misté, se kterym se muize jako s vhodnym
pocitat, tzn., Ze zafizeni musi byt bez problém( pfistupné pro eventudlné potfebnou udrzbu,
opravu nebo eventudlni vyménu.

Pfi silné vapenité vodé doporucujeme, abyste ohfivaci predradili néktery bézny odvapnovaci
pfistroj nebo nastavujte termostat na provozni teplotu maximalné 55 °C (nastaveni do polohy
,OPTIMUM®) - Obrazek 9. Pro radny provoz je nezbytné pouZivat pitnou vodu odpovidajici
kvality. Aby nedochdzelo k pfipadnym usazeninam, doporucujeme, abyste ohftivaci predradili
vodni filtr.

2.2 MONTAZ NA ZED

Pfed montazi provérte Unosnost zdi a materidl, z kterého je zhotovena s ohledem na hmotnost
ohfivace naplnéného vodou. Podle materidlu zdi vyberte odpovidajici kotvy. PFi jakékoli
pochybnosti o nosnosti zdi konzultujte zavéseni se stavebnim odbornikem. Minimalni primér
SroubUl pro zavéseni ohfivace je 8 mm. Pfi montazi kotevnich Sroubl postupujte podle navodu
vyrobce kotev.

Ovladaci knoflik termostatu, ani Zadna jina ¢ast ovladaciho panelu, neni nosnou ¢asti,
ktera by mohla byt pouzita pro jakoukoli manipulaci s ohfivacem!

Jestlize se ohfivac teplé vody namontuje do tzkého, mensiho prostoru nebo do mezistropu
apod., musite bezpodminecné dbat na to, aby pripojovaci strana pfistroje (pfipoje k vodé,
prostor pro elektricky pfipoj) zlistala volné pfistupna a aby nedochazelo k Zddnému hromadéni
tepla. Pod ohtivacem musi byt k dispozici volny prostor zasahujici az do vzdalenosti 600 mm
od spodni hrany ohfivace. Pfi montazi tésné pod strop musi byt odstup od stropu min. 50 mm.

Pfi montdzZi ohtivace vody do uzavienych prostor, mezistropU, vestaveb a vyklenkd musi byt
zajiStén dostatecny pfistup k obsluznym armaturdam, elektrickym svorkovnicim, anoddm
a Cisticim otvorlim. Minimalni odstup od cisticiho otvoru je 600 mm.

Ohfivac se montuje ve svislé poloze pfimo na sténu. Pfipeviiovaci vruty musi mit zaruc¢enou
roztec¢ t=180 mm a roztec F dle objemu ohfivace (Obrazek 3) nebo pomoci zavésu. 2 horni zavésy
se pfipevni na sténu a 2 spodni zavésy se nasadi do spodnich otvord na ohfivaci, spodni zavésy
slouZi jako opéry (Obrazek 4). Zavésy (4ks) jsou soucasti baleni.
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180 mm

Obrazek 3

F Obrazek 4
OKHE ONE/E 30 350
OKHE ONE/E 50 560
OKHE ONE/E 80 750
OKHE ONE/E 100 950
OKHE ONE/E 120 1150

Ohfiva¢ ONE/E Ize montovat i nalezato. S ohledem na fyzikéalni zakony, vidy dojde ke snizeni
jeho energetické uUcinnosti vlivem horsi stratifikace vody. Nijak se ovsem neméni Zivotnost
ani zaruéni doba. Nase ohfivace jsou na tento zplsob provozu testovany. V poloze naleZato
doporucujeme uZivateli nastavit vyssi teplotu na termostatu, nez je tovarni optimum.
Doporucend hodnota je 65 °C.

Smér poloZeni - doleva je dan faktem, Ze topnad ptiruba musi byt v nizsi nadobé.
Pri zavéseni nalezato, lze zavésit pouze na 2 Srouby (horni otvory)
Pro spravnou funkénost v poloze naleZato je nezbytné zaménit vstup studené vody za vystup

teplé a naopak (doporuéujeme i zaménu modrého a ¢erveného krouzku), soucasné je nutné
natrvalo vyjmout PEX trubici z levého (v poloze nalezato ze spodniho) natrubku.
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Tepld voda (po zdaméné)

Vyjmout
PEX trubku

Zameénit modry a Cerveny
krouzek

Studend voda (po zdméné)

X

2.3 VODOVODNI INSTALACE

Ohtivac se pripojuje k vodovodnimu rozvodu trubkami se zavitem 3/4“ ve spodni ¢asti ohfivace.
Modra - ptivod studené vody, Cervena - vyvod teplé vody. Pro pripadné odpojeni ohfivace
je nutné na vstupy a vystupy uzitkové vody namontovat Sroubeni Js 3/4“. Pojistny ventil

se montuje na pfivod studené vody oznaceny modrym krouzkem.

Ohfiva¢ musi byt vybaven membrdnovym, pruzinou zatizenym pojistnym ventilem. Pro montaz
se pouZivaji pojistné ventily s pevné nastavenym tlakem od vyrobce. Kazdy samostatné
uzaviratelny ohfiva¢ musi byt vybaven na pfivodu studené vody uzavérem, zkusebnim kohoutem
nebo zatkou pro kontrolu funkce zpétné armatury, zpétnou armaturou a pojistnym ventilem
(Obrazek 6). Pojistny ventil se zpétnym ventilem je soucasti prislusenstvi ohtivace.

Pred kazdym uvedenim pojistného ventilu do provozu je nutné vykonat jeho kontrolu. Kontrola
se provadi ru¢nim oddalenim membrany od sedla, pootocenim knofliku odtrhovaciho zafizeni
vidy ve sméru Sipky. Po pootoceni musi knoflik zapadnout zpét do zafezu. Spravna funkce
odtrhovaciho zatizeni se projevi odtecenim vody pres odpadovou trubku pojistného ventilu.
V béiném provozu je nutné vykonat tuto kontrolu nejméné jednou za meésic a po kazdém
odstaveni ohfivace z provozu del$im nez 5 dni. Z pojistného ventilu mize odtokovou trubkou
odkapavat voda, trubka musi byt volné oteviena do atmosféry, umisténa souvisle dolli a musi
byt v prostfedi bez vyskytu teplot pod bodem mrazu.

Potrebné tlaky zjistite v nasledujici tabulce - Tabulka 3.

Ohfiva¢ musi byt opatfen vypoustécim ventilem na pfivodu studené uZitkové vody do ohfivacde
(Obrazek 6) pro ptipadnou demontdZz nebo opravu. Pfi montaZi zabezpecovaciho zafizeni postupujte
dle normy.

K ohfivaci nedoporucujeme pripojit cirkulaéni okruh teplé vody, protoZe se mize snizit jeho Uc¢innost.
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Obrazek 6

PRIPUSTNY
PROVOZNi PRETLAK

SPOUSTECI TLAK
POJISTNEHO VENTILU

MAXIMALNI TLAK V
POTRUBI STUDENE

[MPa] OHR"['lclf,E]V R VODY [MPa]
0,6 0,6 do 0,48
Tabulka 3

U - Uzavér

P - Pojistny ventil se zpétnou klapkou
M - Manometr

Z - Zku$ebni ventil

V - Vypoustéci ventil

(-

Ohtivaé

www.dzd.cz
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2.4 ELEKTRICKA INSTALACE

2.4.1 ZAKLADNI INFORMACE PRO ELEKTRICKOU INSTALACI

Pripojeni provedte podle pfipojovaciho schématu. Zapojeni provedené v tovarné se nesmi meénit!
(Obrazek 8). Stuperi kryti elektrickych Easti ohfivace je IP 44. Pfikon elektrického télesa je 2000 W
(OKHE ONE/E 50 - 120), 1100 W (OKHE ONE/E 30).

INDIKACE OHREVU DISPLEJ

HRIDEL OVLADACE

ﬂ

CERVENA LED Q| )

i ELEKTRONICKY TERMOSTAT

MODUL

TOPNE TELESO

BEZPECNOSTNiI TERMOSTAT
POJISTKA

L

i

N

PE
NAPAJECiI SVORKY

Pti elektrické instalaci je nezbytné dodrzet nasledujici pozadavky.

e Pfipojeni, opravy a kontroly el. instalace mlze provadét jen osoba opravnéna k této cinnosti.

-/_\ e Schéma el. zapojeni je pfiloZzeno k ohfivaci na krytu elektroinstalace (Obrazek 8).

e QOdborné zapojeni musi byt potvrzeno na zaruénim listé nebo doloZeno jinym dokladem.

e Ohfivac se pfipojuje k elektrické siti 230V/50Hz pevné pripojenym pohyblivym kabelem

(dle zplsobu zapojeni).

e Pfi instalaci v koupelnach, pradelndch, umyvarnach a sprchach je nutné postupovat podle

pfislusné normy.

e Stupen kryti elektrickych ¢3sti ohtivace je IP 44.

e Dodrzujte ochranu proti Urazu elektrickym proudem podle normy.

Pokud je napajeci kabel poskozen musi byt vyménén firmou opravnénou k této cCinnosti,
aby se predeslo nebezpeci.
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2.5 PRACOVNI CINNOST

Po zapojeni ohtivade na elektrickou sit, topné téleso ohtiva vodu. K regulaci teploty, ohfevu vody slouzi
elektronicky termostat. Regulacni rozsah termostatu je 0 °C az 77 °C. Teplota je indikovana displejem.
Termostat zobrazuje aktudlni mérenou teplotu. K nastaveni poZadované vypinaci teploty slouzi otocny
ovladac. Otocenim ovladace vpravo - nastavujeme vyssi teplotu, otocenim vlevo - nastavujeme nizsi teplotu.
V momenté nastaveni vypinaci teploty, Cislice na displeji blikaji - indikace nastaveni poZadované teploty
uZivatelem. Po ukonceni nastaveni pozadované teploty zlstava hodnota 5 sekund blikat, poté je zobrazena
aktualni teplota. Indikator zapnutého ohfevu je po pravé strané displeje. Svit indikuje ohrev.

Chybova, poruchova hlaseni: E1 - blika - zavada snimace teploty (preruseny snimac, zkrat), indikovano
na displeji. Po dobu indikace poruchy je nefunkéni ohfev vody.

S kruhovym ovladac¢em termostatu je nutno zachazet Setrné, nepretacet silou vymezené polohy, vyvarovat
se silnéjsich otfesu a raziim.

Pti dlouhodobém provozu bez vyuZiti je vhodné nastavit termostat do polohy 5 °C az 10 °C (na ovladaci
termostatu nastavit na znacku ,snéhovd vlocka“) proti zamrznuti nebo vypnout pfivod el. proudu
do ohfivace. Nastaveni termostatu do nulové polohy neznamena vypnuti ohfivace.

P¥i vypadku napdjeni se displej vypne, to znamena i pfi vypnuti ohfevu dle signalu HDO.
Nastavovaci kolecko termostatu je nadale aktivni, takie pootocenim se méni teplota,
coz se projevi aZ po obnoveni napajeni.

2.6 PRVNI UVEDENI DO PROVOZU

Pfed zapojenim elektfiny musi byt ohfiva¢ naplnén vodou. Proces prvniho ohfevu musi provést
koncesovany odbornik a musi ho kontrolovat. Odtokova trubka horké vody jakoz i casti
bezpecnostni armatury mohou byt horké.

V pribéhu zahtivaciho procesu musi voda, ktera vlivem zahtivani zvétSuje svij objem, odkapavat
z pojistného ventilu. Po ukonceni ohfevu maji byt nastavend teplota a skutecnd teplota
odebrané vody pfiblizné stejné. Po pfipojeni ohfivace k vodovodnimu fadu, elektrické siti
a po prezkouseni pojistného ventilu, se mizZe uvést ohfivac¢ do provozu.

Pfed prvnim uvedenim do provozu, pfipadné po delsi odstdvce, je nutné zajistit proplachnuti
a zavodnéni jesté pred spusténim ohtevu. Pfed zacatkem ohfevu musi byt ohtivac zcela zaplnén
vodou, systém radné proplachnuty a odvzdusnény. Prvni nahfivani ohfivace je nutné sledovat
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Postup uvedeni ohfivace do provozu:

1. Zkontrolovat vodovodni, elektrickou instalaci. Zkontrolovat spravné umisténi Cidel provozniho
a pojistného termostatu (tepelné pojistky). Cidla musi byt v jimce zasunuta na doraz, v pofadi nejprve
provozni, poté bezpecnostni termostat.

2. Otevrit ventil teplé vody misici baterie.

3. Otevrit ventil pfivodniho potrubi studené vody k ohfivaci.

Jakmile za¢ne voda ventilem pro teplou vodu vytékat, je plnéni ohfivace ukonceno a ventil se mlize

uzavfit.

Jestlize se projevi netésnost (vika priruby), doporucujeme dotazeni Sroubl vika ptiruby.

PriSroubovat kryt elektroinstalace.

Zapnout pfivod el. energie

Pfi zahajeni provozu ohtivac proplachnout, az do vymizeni zakalu.

L O N o !

Vyplnit fadné zarucni list.
2.7 UVEDENI MIMO PROVOZ, VYPRAZDNENI

Jestlize se ohfiva¢ odstavi na delsi dobu z provozu nebo se nebude pouZivat, doporucujeme
ho odpojit od elektrické napajeci sité. Spinac¢ pro pfivodni kabel nebo pojistkové automaty
se museji vypnout.

V prostorach, které jsou trvale ohroZzeny mrazem, se ohfivac teplé vody musi pred zacatkem
studené rocni doby vyprazdnit, pokud zlstane zafizeni nékolik dni mimo provoz a pokud
je odpojen privod elektrické energie.

Vypusténi uzitkové vody se provede po zavieni uzaviraciho ventilu v pfivodnim potrubi studené
vody (pres vypoustéci ventil u kombinace pojistnych ventild) a pfi sou¢asném otevieni vSsech
ventild (vypusténi vody je mozné také pres pojistny ventil) teplé vody u pfipojenych armatur.

Pfi vypousténi muazZe vytékat horka voda! Hrozi-li mraz, musi se dale pfihlédnout k tomu,
Ze mlZe nejen zamrznout voda v ohftivaci teplé vody a v potrubi teplé vody, ale také v celém
pfivodnim potrubi studené vody. Je proto ucelné vyprazdnit vSechny armatury a potrubi,
kterd vedou vodu aZ po ¢ast domovniho vodoméru (pfipojeni domu k vodovodnimu tadu),
jez jiz neni ohroZovdano mrazem. Az se ohfiva¢ bude opét uvadét do provozu, musi se
bezpodmineéné davat pozor na to, aby byl naplnén vodou a aby voda u ventilt teplé vody
vytékala bez bublinek.

2.8 KONTROLA, UDRZBA, PECE O ZARIZENI

V prabéhu ohtivani musi voda, kterd zvétSuje pfi ohfivani svij objem, viditelné odkapavat
z odtoku pojistného ventilu. PFi plném zahrati (cca 77 °C) Cini prirGstek objemu vody asi 3 %

obsahu ohfivace. Funkce pojistného ventilu se musi pravidelné kontrolovat. Pfi nadzvednuti
nebo otoceni kontrolniho knofliku pojistného ventilu do polohy ,Kontrola“ musi voda
bez prekdzek odtékat z télesa pojistného ventilu do odtokového potrubi. V béiném provozu
je nutné vykonat tuto kontrolu nejméné jednou za mésic a po kazdém odstaveni ohfivace
z provozu delSim nez 5 dni.
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Pozor! Pfitokova trubka studené vody a pfipojovaci armatura ohfivace se pti tom mohou zahat!
Jestlize ohfivac teplé vody nepracuje nebo tepld voda nebude odebirdana, nesmi z pojistného
ventilu odkapdvat Zadnd voda. Pokud voda odkapava, pak je budto pfilis vysoky tlak vody (tlak

v fadu vyssi nez 4,8 bar, je nutné vestavét ventil sniZujici tlak) v privodnim potrubi
nebo je pojistny ventil vadny. Prosime, zavolejte ihned odborného instalatéra!

Opakovanym ohfevem vody se na sténach nadoby, a hlavné na viku pfiruby usazuje vodni

d kamen. Usazovani je zdavislé na tvrdosti ohfivané vody, na jeji teploté a na mnoZstvi
vypotfebované teplé vody. JestliZze voda obsahuje hodné minerdld, musi se pfivolat odbornik,
aby odstranil vodni kamen tvofici se uvniti ohtivace, jakoZ i volné usazeniny, a to po jednom
aZ dvou letech provozu. Vycisténi se provede otvorem pfiruby - viko pfiruby demontovat,
ohfivac vycistit. Pfi zpétné montazi se musi pouzit nové tésnéni. Vnitiek ohfivate ma specidlni
smaltovani, nesmi se dostat do styku s prostfedkem odstrarnujicim kotelni kdAmen - nepracujte
s odvapnovacim cerpadlem. Vapenny nanos odstrante dievénym nebo plastovym nastrojem
a vysajte ho nebo ho vytrete hadfikem. Poté se zafizeni musi dlikladné proplachnout a proces
ohfevu kontrolujte jako pfi prvnim uvedeni do provozu. K Cisténi vnéjsiho plasté ohfivace
nepouzivejte zadné agresivni Cistici prostiedky (tekuty pisek, chemikalie - kyselé, zasadité),
ani 7adna tedidla barev (jako nitrofedidlo, trichlor apod.). Cisténi vnéjsiho plasté ohfivace
provadéjte vlhkym hadrem a pridejte k tomu par kapek sapondtu béziné pouZivaného
v domacnosti.

Doporucujeme po dvouletém provozu kontrolu a pfipadné vycisténi nadoby od vodniho
kamene, kontrolu a pfipadnou vyménu anodové tyce. Zivotnost anody je teoreticky vypoétena
na dva roky provozu, méni se vSak s tvrdosti a chemickym sloZenim vody v misté uzivani.
Na zakladé této prohlidky je moZzné stanovit termin dalsi vymény anodové tyce. Pokud je anoda
pouze zanesena usazeninami, oCistéte jeji povrch, je-li spotfebovdna, namontujte novou.
Vycisténi a vymeénu anody svérte firmé, ktera provadi servisni sluzbu.
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2.9 NEJCASTEJSI PORUCHY FUNKCE A JEJICH PRICINY

PROJEV PORUCHY KONTROLKA RESENI{
. i " e nastavena nizkd teplota na termostatu
Voda je studena e sviti i .
e porucha topného télesa
e neni pfivodni napéti
e porucha termostatu - v pfipadé poruchy
. ) » snimace teploty se na displeji zobrazi
Voda je studena e nesviti o
blikajici kéd poruchy E1
e porucha termostatu
e vypnuty bezpecnostni termostat
Voda je malo tepla o sviti e porucha jedné spiraly v télese (2 x 1000 W)

Teplota vody neodpovida i
. Y Y. e vadny termostat
nastavené teploté na ovladaci

Z pojistného ventilu neustdle i e vysoky vstupni tlak
o2 ® nesviti e, .
odkapava voda e vadny pojistny ventil

Tabulka 4

Odbornikovi postaci ¢asto jen malo k odstranéni zavady. P¥i sjedndvani opravy sdélte typové

7 vrs

Nepokousejte se zavadu sami odstranit. Obratte se bud na odbornou, nebo servisni sluzbu.
A oznaceni a vyrobni Cislo, které najdete na vykonovém stitku Vaseho ohfivace vody.

Seznam servisnich firem najdete na webové strance: http://www.dzd.cz/cs/servis/seznam-servisnich-firem
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3.1 OBSLUZNA ZARIZENI OHRIVACE

Kryt elektroinstalace pro ohfivace:
OKHE ONE/E 30, OKHE ONE/E 50, OKHE ONE/E 80, OKHE ONE/E 100, OKHE ONE/E 120

Ovladac termostat Indikdator teploty

| \, BEEER —~ \ DRAZICE

Indikator zapnutého ohrevu

3.1.1 NASTAVENI TEPLOTY

Teplota vody se nastavuje otocenim ovladace termostatu. PoZadovany symbol se nastavi proti pevnému
bodu, znacce na ovladacim panelu (Obrazek 10).

Horni hranice tep. G Pevna znacka

rozsahu (cca. 77°C) \ ______ Y / na ovladacim panelu

,Optimalni“ teplota

(cca. 55°C)
Spodni hranice /
tep.rozsahu (0°C) 7 SN
Teplota ,proti zamrznuti“
(cca. 7°C)
Nastaveni knofliku termostatu na levy doraz neznamena trvalé vypnuti. Pfi provozu ohtivace bez
d blokovani denni sazby nedoporucujeme nastavovat teplotu nad 55 °C. Zvolte maximalné symbol

»OPTIMUM“.
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Ovladaci knoflik termostatu, ani Zadnd jina ¢ast ovladaciho panelu, neni nosnou casti,
ktera by mohla byt pouzita pro jakoukoli manipulaci s ohfivacem!

4.1 INSTALACNI PREDPISY

- Bez potvrzeni odborné firmy o provedeni elektrické instalace je zarucni list neplatny.

- Pravidelné kontrolovat Mg anodu a provadét jeji vyménu.

- Ujistéte se, zda pro pfripojeni ohfivaCe si nepotrebujete vyzadat souhlas mistniho dodavatele
elektrické energie.

- Mezi ohfivacem a pojistnym ventilem nesmi byt zafazena Zzadna uzaviraci armatura.

- P¥i pretlaku ve vodovodnim radu vyssim jak 0,48 MPa, doporucujeme pred pojistny ventil i ventil
redukéni.

- VSechny vystupy teplé vody musi byt vybaveny misici baterii.

- Pfed prvnim napousténim vody do ohfivace zkontrolujte dotahnuti matic prirubového spoje nadoby.

- Jakakoliv manipulace s termostatem kromé prestaveni teploty ovladacim knoflikem neni dovolena.

- Veskerou manipulaci s el. instalaci, sefizeni a vyménu regulacnich prvk( provadi pouze servisni
podnik.

- Je nepripustné vyrazovat tepelnou pojistku z provozu! Tepelnd pojistka prerusi pfi poruse
termostatu privod el. proudu k topnému télesu, stoupne-li teplota vody v ohfivaci nad 90 °C.

- Pokud je ohfivac¢ nebo objekt s ohfivatem bez dozoru osob delsi dobu, uzavrete ptivod studené vody
a elektrické energie do ohfivace. V pfipadé nebezpeci zamrznuti ohtivac vyprazdnéte.

- Ohfivac se smi pouzivat vylucné v souladu s podminkami uvedenymi na vykonovém stitku a pokyny
v tomto navodu.

- Doporuceny provozni tlak v okruhu teplé vody 0,48 MPa. Na vystupu teplé vody doporucujeme
nainstalovat zpétnou klapku a expanzni nddobu (min. 4 % objemu teplé vody v potrubi) pro eliminaci
zpétnych tlakovych raza.

- Kohfivaci nedoporucujeme pfipojit cirkulacni okruh teplé vody, protoze se muize sniZit jeho ucinnost.

Elektricka i vodovodni instalace musi respektovat a spliiovat poZadavky a predpisy v zemi
pouziti!

4.2 POKYNY PRO DOPRAVU A SKLADOVANI

Zafizeni musi byt prepravovano a uskladnéno v suchém prostredi, chranéno pred povétrnostnimi vlivy,
v rozmezi teplot -15 aZz +50 °C. Pfi nakladce a vykladce je tfeba se fidit pokyny uvedenymi na obalu.
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4.3 LIKVIDACE OBALOVEHO MATERIALU A NEFUNKCNIHO
VYROBKU

Za obal, ve kterém byl vyrobek dodan, byl uhrazen servisni poplatek za zajiSténi
zpétného odbéru a vyuZiti obalového materialu. Servisni poplatek byl uhrazen
dle zdkona ¢. 477/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist u firmy EKO-KOM a.s.
Klientské ¢islo firmy je F06020274. Obaly z ohfivace vody odloZte na misto uréené

obci k ukladani odpadu. Vyrazeny a nepoutzitelny vyrobek po ukonéeni provozu

demontujte a dopravte do strediska recyklace odpadl (sbérny dvdr)
nebo kontaktujte vyrobce.

5 PRISLUSENSTVi K VYROBKU

K vyrobku patti pojistny ventil, 4x zavés. Pojistny ventil je zabaleny a umistény v horni ¢asti obalu ohfivace.
Zaveésy jsou naskladany v horni polystyrenové proloZce v kartonu.

Ve vlastnim zdjmu si kompletnost zkontrolujte.

30-6-2020
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